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ПРОДУКТОВ ФИШ 
 

СЪГЛАСНО ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1187 НА 

КОМИСИЯТА 

Приложение IV - 1. Водогрейни котли на твърдо гориво 
 

 
Продуктова серия:    Пелетни котли серия Bisolid 

 
а) Наименование или търговска  
марка на доставчика:   Екотерм Проект ЕАД 

 
б) Идентификатор 
на доставичка за 

модела 

в) Клас на 
енергийна 

ефективност 
на модела 

г) Номинална 
топлинна 
мощност 

kW 

д) Индекс на 
енергийна 

ефективност 
(ИЕЕ) 

e) Индекс на 
сезонна 
енергийна 

ефективност  
ƞs 

Серия: Bisolid при режим на работа на пелети * 

Bisolid 18 А+ 18 120 87 

Bisolid 25 А+ 25 124 89 

Bisolid 30 А+ 30 120 86 

 
ж) Всички евентуални специфични предпазни мерки, които трябва да бъдат взети, когато 
водогрейния котелът за твърдо гориво се сглобява, монтира или поддържа. 
Моля, вижте инструкцията за монтаж, експлоатация и поддръжка на серията котли! 
 
Забележка: 
 
*   Препоръчано гориво. 
** Всички посочени стойности в т.д) и т.е) са валидни само ако се използва управлeнието 
и компоненти доставени с котела. 
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